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产品信息  

海斯科工业以太网非网管型交换机 

HS20-5GTTDSR 

产品规格 

订货号  
 

全千兆以太网交换机，非网管型，存储转发交换模式，无风扇设计 

产品描述 

端口类型和数量 端口总数：5 

支持 5 个千兆电口 

其它接口 

电源 1 x 5 针端子块 

网络距离 - 线缆长度 

双绞线 (TP) 0 - 100 m 

单模光纤（SM） - 

多模光纤（MM） - 

网络规模-串联数量 

线型 - / 星型 拓扑结构 任意 

规格参数 

工作电压 9.6 ~ 60VDC & 18 ~ 30VAC，双输入 

功耗 <3.5W 

电源保护 支持过载保护和反向保护 

MAC 地址表 2K 

重量 ≤0.4KG 

处理方式 平行存储转发 

交换机特性 交换速率: 1,488,000bpps 

交换机背板带宽: 10Gbps 

包缓存区大小：1Mbit 

环境条件 

工作温度 -25℃ ~ +75℃ 

储藏/运输温度 -40℃ ~ +85℃ 

相对湿度（无凝露） 5~95% （无冷凝） 

机械结构 

尺寸（W×H×D） 42x110x105mm 

安装 导轨 

保护等级 IP40 

机械特性 

振动 IEC 60068-2-6 

冲击 IEC 60068-2-2 

自由落体 IEC 60068-2-3 

电路板 符合 IPC 标准 
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EMC 防干扰特性 

EN 61000-4-2 静电 ESD 等级3 

EN 61000-4-3 电磁场 RS 等级 3 

EN 61000-4-4 快速瞬度 EFT 等级3 

EN 61000-4-5 浪涌 Surge 等级 3，电源±4KV，网口±4KV 

EN 61000-4-6 传导 CS 等级 3 

IEC(EN)61000-4-8 等级 3 

EMI 

FCC 47 Part 15 FCC 47 Part 15 Class B 

EN 55032 Class B 

EN 55035 Class B 

配套设备和附件 

配套设备 设备，端子块，操作手册 

 

 

交换机尺寸图 

 

 


